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L'invention concerne un procede de constitution d'un groupe d'elements 
5 relies en reseau et commandant des equipements d'un batiment. Elle 
concerne encore une installation comprenant des equipements d'un 
batiment commandes par des elements relies en reseau, destinee a 
mettre en oeuvre un tel procede, chaque element comprenant un moyen 
de programmation, un moyen d'emission de signal d'inforrnation, une 
10 memoire contenant un programme de detection de commande de mise 
en mode d'apprentissage et un programme de detection de fin de mise . 
en mode d'apprentissage. 

On connaTt du brevet FR 2 755 259, un procede de mise en 
15 correspondance d'element appartenant a un reseau domotique. : 

Ce procede peut etre mis en oeuvre par une installation domotique - 
presentant differents elements ou boitiers references constituant un £ 
reseau et permettant de commander des equipements d'un batiment tels - 
20 que des produits de fermeture, d'occultation de protection solaire, 
d'eclairage, d'alarme ou encore de regulation thermique. La 
communication entre ces differents elements est, par exemple, assuree 
par des ondes electromagnetiques ou par des moyens filaires selon un 
protocole specifique. 

25 

Chaque element du reseau domotique comprend une interface de 
communication et des entrees et des sorties non representees lui 
permettant respectivement de recevoir des informations delivrees par des 
capteurs et de piloter des actionneurs lies aux equipements du batiment. 

30 
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Chaque element du reseau comprend egalement un moyen de 
programmation permettant, a partir d'une action directe de I'utilisateur, de 
faire basculer Telement dans un mode d'apprentissage ainsi qu'un moyen 
d'emission d'un signal d'information. Les moyens de programmation et 
5 les moyens d'emission de signaux d'informations peuvent etre 
physiquement integres aux elements ou etre deportes vers des boTtiers 
auxiliaires raccordes aux elements par des moyens filaires ou sans fils. 
La liaison entre les boTtiers auxiliaires et les elements peut notamment se 
faire par I'intermediaire du reseau de communication s'il existe un 
10 appariement specifique entre eux. 

Les moyens de generation de signaux d'informations peuvent generer 
par exemple un signal lumineux par exemple par le biais de diodes 
electroluminescentes ou un signal sonore. Les moyens d'emission de 
15 signaux d'information peuvent egalement cohsister en une activation des 
equipernents commandes, par exemple: un allumage d'une lampe 
electrique si I'equipement est un dispositif d'eclairage ou une mise en 
mouvement si I'equipement est un volet roulant. 

20 L'art anterieur decrit un procede permettant de mettre en relation, sous 
forme de groupes, plusieurs elements d'un reseau domotique de ce type, 
par exemple afin que ces elements puissent executer une tache 
commune a la reception d'un ordre emis par Tun d'entre eux. 
L'appartenance a un groupe peut consister, par exemple, en la 

25 connaissance d'un meme nom de groupe, en la connaissance de 
Tadresse d'un element maTtre ou en le partage d'une cle commune ou 
d'un germe commun. 

Le procede de constitution de groupe selon Tart anterieur est decrit en 
30 reference a la figure 1. Le temps s'ecoule sur cet ordinogramme 
verticalement de haut en bas. Initialement, on suppose que le reseau 
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domotique comprend deja un groupe constitue par les elements BO, B1 
et B2 et on suppose que le but de I'installateur est d'exclure B1 du 
groupe et d'y inclure B4. 

5 Lors d'une premiere etape E1, I'installateur actionne le moyen de 
programmation de I'element BO constitue par un bouton poussoir BPP. 
Cet appui constitue Taction referencee AO. Cette action declenche une 
etape E2 dans laquelle une commande CMR dite de mise en relation est 
emise sur le reseau, accompagnee de I'adresse @B0 du boitier BO. 

10 

Lors d'une etape E3 successive a la reception de cette commande CMR 
par I'ensemble des elements du reseau, ceux-ci basculent dans un mode 
d'apprentissage dans lequel its enregistrent provisoirement I'adresse 
@B0. Les elements B1 et B2 deja lies a I'element BO emettent un signal 
15 d'information signalant leur liaison a I'element BO. Cette signalisation est 
representee par un trait noir epais. 

Lors d'une etape suivante E4, I'installateur appuie sur le bouton poussoir 
de programmation de I'element B1 . Cette action est referencee A1 . 

20 • 

Cette action est interpretee a I'etape E5, comme un ordre de suppression 
du lien existant entre I'element B1 et les elements BO, B1 et B2. Lorsque 
ce lien est supprime, remission du signal d'information est desactivee et 
un message peut eventuellement etre adresse a I'element BO pour 

25 I'informer de la suppression du lien. 

Lors d'une etape E6, I'installateur appuie sur le. bouton poussoir y de 
programmation de I'element B4. Cette action est referencee A2. 

30 A I'etape E7, cette action est interpretee comme un ordre de creation 
d'un lien entre I'element B4 et les elements B0,.B2 et B3. Une fois le lien 
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cree, un signal d'information d'appartenance de ('element B4 au groupe 
comprenant I'element BO est active et un message peut eventuellement 
etre adresse a ('element BO pour I'informer de la creation du lien. 

5 A r etape E8, lorsque toutes les modifications desirees au sein du groupe 
ont ete effectuees, I'installateur appuie de nouveau sur le bouton 
poussoir de programmation de I'element BO. Cette action referencee A3 
est interpretee comme une fin de session de constitution de groupe. Elle 
declenche une etape E9 iors de laquelle une commande de fin de mode 
10 d'apprentissage CFMR est emise sur le reseau. 

A reception de cette commande, Iors d'une etape E10, tous les elements 
desactivent le mode d'apprentissage. Les liens etablis ou supprirnes le 
restent et definissent un groupe au moins jusqu'a une prochaine session 
15 de constitution de groupe. 

Ce procede presente des inconvenients. D'abordj il necessite remission 
d'un signal dlnformation continu pendant toute la session de constitution 
de groupe, qui peut s'averer longue en particulier lorsque Installation est 

20 complexe, le batiment pouvant comporter plusieurs etages et les 
elements du reseau pouvant etre peu accessibles. Ainsi, dans le cas 
d'elements alimentes en energie de maniere autonome, cette 
consommation prolongee est genante. Ensuite, remission d'un signal 
continu est problematique quand le signal est emis par Tactivation des 

25 equipements de I'installation. Par exemple, lorsque le signal est un 
mouvement d'aller-retour d'un volet roulant motorise, remission 
prolongee de ce signal peut constituer une gene visuelle et sonore. 

Le but de ('invention est de fournir un procede de constitution de groupe 
30 d'elements dans un reseau domotique palliant aux inconvenients 
precedents et ameliorant les precedes connus de I'art anterieur. En 
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particulier, 1'invention propose un procede permettant de ne pas utiliser 
inutilement I'energie pour signaler I'appartenance ou la non- 
appartenance des elements a un groupe et de ne pas provoquer 
d'emission de signaux genants. L'invention propose encore une 
5 installation permettant la mise en oeuvre d'un tel procede. 

Le procede selon l'invention caracterise en ce que lorsque les elements 
sont dans un mode d'apprentissage, 

une premiere action exercee sur Tun des elements est 
10 interpreter comme une interrogation concernant son etat .. . 

d'appartenanee au groupe (inclus - exclu) et declenche 
remission d'un signal d'information de son etat, et i, 
- une action suivante exercee sur cet element est interpretable - >i 
comma un ordre de modification de son etat d'appartenanee *r £ 

15 au groupe. 

L'emission d'un signal d'information consecutivement a une action sur : > 

Telement est un premier moyen pour limiter sa duree dans la mesure.cxu, 4 s ; / 

contrairement au procede connu de Tart anterieur, remission du signal ne < .5 

20 se fait pas des le basculement des elements dans le mode 
d'apprentissage. 

L'element peut emettre ce signal d'information pendant une 
temporisation. Ceci constitue un deuxieme moyen pour limiter la duree 
25 d'emission. 

La premiere action peut declencher une temporisation durant laquelle la 
ou les actions suivantes exercees sur ('element sont interpretees par 
l'element comme un ordre de modification de son etat d'appartenanee au 
30 groupe. 
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Dans ce cas le terrne « action » est a interpreter dans un sens large. En 
particulier, ('absence d'action pendant la duree de la temporisation peut 
constituer une « action » devant etre interpretee par Telement comme un 
ordre de modification de son etat d'appartenance au groupe. 

5 

La ou les actions suivantes, interpretees par Telement comme un ordre 
de modification de son etat d'appartenance au groupe, peuvent 
declencher une temporisation durant laquelle Telement emet un signal 
d'information de son etat d'appartenance au groupe. 

10 

La ou les actions suivantes, interpretees par Telement comme un ordre 
de modification de son etat d'appartenance au groupe, peuvent 
declencher une temporisation durant laquelle la ou les actions exercees 
sur Telement sont interpretees par Telement comme un ordre de 
15 modification de son etat d'appartenance au groupe. 

La ou les actions suivantes exercees sur Telement, non interpretees par 
Telement comme un ordre de modification de son etat d'appartenance au 
groupe, peuvent etre interpretees comme une premiere action exercee 
20 sur Telement 

L'action exercee sur un element peut consister en une impulsion 
provoquee manuellement sur un moyen de programmation relatif a cet 
element. 

25 

L'installation selon ('invention est caracterisee en ce que la memoire de 
chaque element comprend un programme de detection d'action sur le 
moyen de programmation, de gestion de temporisation et d'emission d'un 
signal d'information. 

30 
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Au rmoins un des elements peut presenter un moyen de programmation 
et /ou un moyen d'emission de signal d'information physiquement separe 
de I'element. 

5 Le dessin annexe represente, a titre d'exemple, un mode d'execution du 
precede selon Tinvention. 

La figure 1 est un diagramme tempore! illustrant un procede de 
constitution de groupe connu de Tart anterieur. 

10 

La figure 2 est un diagramme temporel illustrant un mode d'execution du . 
procede de constitution de groupe selon ['invention. 

•y* 

La figure 3 est un schema d'une installation permettant de mettre en :, ; 
15 oeuvre le procede selon 1'invention. 

La figure 4 represente une serie de graphiques temporels permettant . 
d'illustrer differentes variantes d'execution du procede selon I'invention. 

20 L'installation 1 representee a la figure 3 comprend principalement des 
elements references BO, B1, B2, B3 et B4 relies en reseau et permettant 
de commander des equipements DO, D1, D2, D3 et D4 d'un batiment. 
Chaque element comprend un bouton poussoir BPPO, BPP1, BPP2, 
BPP3 et BPP4 permettant de le faire passer en mode d'apprentissage et 

25 un moyen d'emission d'un signal d'information SO, S1, S2, S3 et S4. 
Chaque element comprend encore une memoire MO, M1, M2, M3 et M4 
presentant notamment un programme P2 permettant de detecter des 
actions exercees sur les boutons poussoirs, de gerer des temporisations 
et des emission de signaux d'informations. 

30 
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Dans le procede de constitution de groupe illustre a la figure 2, on 
suppose qu'un groupe initial comprenant les elements BO, B1 et B2 est 
deja constitue et que le but de I'installateur est d'exclure de ce groupe 
['element B1 et d'y inclure ('element B4. 

5 • 

Les trois premieres etapes referencees E10 a E12 sont identiques aux 
etapes E1 a E3 decrites en reference a la figure 1 et permettent 
d'initialiser une session de constitution de groupe d'elements. 

10 Les differents elements du reseau comportent un sous programme P1 ou 
un bloc fonctionnel susceptible de reconnaitre une commande de mise 
en mode d'apprentissage CMR et, une fois dans ce mode, d'enregistrer 
au moins provisoirement I'adresse @B0 accompagnant la commande 
CMR. Contrairement au procede connu de Tart anterieur, le basculement 

15 dans le mode d'apprentissage de chacun des elements ne provoque pas 
d'emission de signal d'appartenance ou de non-appartenance au groupe 
initial d'elements. 

Lors d'une etape E20, I'installateur provoque des actions A1 1 et A13 sur 
20 les elements B1 et B2 appartenant au groupe initial. Ces actions ne 
seront en principe pas effectuees de maniere simultanee. L'installateur 
s'occupe normalement d'un des elements avant de s'occuper de I'autre. 

On considere d'abord la succession d'actions concernant I'element B1. 

25 Lors d'une etape B1/E21, Taction A11 provoque I'activation d'un sous- 
programme P2. Ce sous-programme teste ['existence d'un lien entre 
I'element BO et I'element B1. Apres constat de ('existence de ce lien et 
done de I'appartenance de I'element B1 au groupe, I'element B1 active 
alors une temporisation de duree T et emet un signal informant de son 

30 appartenance au groupe. L'emission de ce signal est representee par un 
trait noir epais. Lors d'une nouvelle etape B1/E22, Tinstallateur exerce 
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une action A12 sur le bouton poussoir BPP de l'element B1 avant 
I'echeance de la temporisation T. Cette action entrame une etape 
B1/E23, au cours de laquelle un sous-programme P3 est active et 
interprete cette action comme une commande d'effacement du lien 
5 existant entre ('element B1 et le groupe. Une fois le lien supprime c'est-a- 
dire une fois I'element B1 exclu du groupe, remission du signal 
d'information est desactivee. Un message peut eventuellement etre 
adresse a I'element BO pour I'informer de la suppression du lien. Ce 
message peut etre utilise par ('ensemble des elements du groupe, voire 
10 meme par I'ensemble des elements du reseau. 

L'element B1 ne change alors plus d'etat jusqu'a la fin de la session de , t 
constitution de groupe. r/ 

15 On considere maintenant la succession d'actions concernant ('element - 
B2. Lors d'une etape B2/E21, Taction A13 provoque I'activation du sous- j z 
programme P2. Ce sous-programme teste, comme vu precedemment, ^. 
('existence d'un lien entre I'element BO et I'element B2. Apres constat de <- : 
I'existence de ce lien et done de Tappartenance de I'element B2 au , : . H 

20 groupe, I'element B2 active alors une temporisation de duree T et emet 
un signal informant de son appartenance au groupe. L'emission de ce 
signal est representee par un trait noir epais. Lors d'une nouvelle etape 
B1/E24, la temporisation echoit sans que I'installateur ait exerce d'action 
sur le bouton poussoir BPP de I'element B2. Ceci provoque ['activation 

25 d'un sous-programme P4 qui met fin a remission du signal d'information. 
Aucune action n'ayant ete detectee pendant la duree de la temporisation, 
I'element B2 est toujours inclus dans le groupe. L'element B2 ne change 
alors plus d'etat jusqu'a la fin de la session de constitution de groupe. 

30 Lors d'une etape E30, I'installateur provoque des actions A14 et A15 sur 
des elements B3 et B4 n'appartenant pas au groupe. Ces actions ne 
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seront en principe pas effectuees de maniere simultanee. L'installateur 
s'occupe normalement d'un des elements avant de s'occuper de I'autre. 

On considere d'abord la succession d'actions concemant I'element B3. 
Lors d'une etape B3/E30, Taction A14 provoque I'activatlon d'un sous- 
programme P2. Ce sous-programme teste I'existence d'un lien entre 
I'element BO et I'element B3. Apres constat de I'absence de ce lien et 
done de la non-appartenance de I'element B3 au groupe, I'element B3 
active alors une temporisation de duree T (representee par le rectangle 
hachure) et emet un signal ou n'emet pas de signal pour signifier sa non- 
appartenance au groupe. Aucune action n'ayant ete detectee pendant la 
temporisation, aucun changement d'etat de I'element B3 n'est effectue. 
L'element B3 reste exclu du groupe et ne change plus d'etat jusqu'a la fin 
de la session de constitution de groupe. 

On considere d'abord la succession d'actions concernant ['element B4. 
Lors d'une etape B4/E30, Taction A15 provoque ^'activation d'un sous- 
programme P2. Ce sous-programme teste I'existence d'un lien entre 
I'element BO et I'element B4. Apres constat de I'absence de ce lien et 
done de la non-appartenance de I'element B4 au groupe, I'element B4 
active alors une temporisation de duree T et emet un signal ou n'emet 
pas de signal pour signifier sa non-appartenance au groupe. Lors d'une 
nouvelle etape B4/E31, l'installateur exerce une action A16 sur le bouton 
poussoir BPP de I'element B4 avant I'echeance de la temporisation T. 
Cette action entraTne une etape B4/E32, au cours de laquelle un sous- 
programme P5 est active et interprete cette action comme une 
commande de creation d'un lien entre I'element B4 et I'element BO. Cette 
action declenche egalement une temporisation. Une fois le lien cree, 
e'est-a-dire une fois I'element B4 inclus dans le groupe, remission d'un 
signal d'information de I'appartenance de I'element B4 au groupe est 
activee. Un message peut eventuellement etre adresse a I'element BO 
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pour Hnformer de la creation du lien. Ce message peut etre utilise par 
I'ensernble des elements du groupe, voire meme par ('ensemble des 
elements du reseau. 

5 La fin de la temporisation declenchee par Taction A16, entraTne I'etape 
E33, lors de laquelle un sous-programme permet de constater qu'aucune 
action n'est venue remettre en question la creation du lien precedent et 
qui met fin a remission du signal d'information. L'element B4 reste inclus 
dans le groupe et ne change plus d'etat jusqu'a la fin de la session de 

10 constitution de groupe. 

Bien entendu, Tinteret du procede est de permettre de modifier, a 
plusieurs reprises les etats (inclus/exclu) des- differents elements v du 
reseau au cours d'une meme session de groupage, par succession 
15 aleatoire des quatre cas de figures qui viennent d'etre vus. Dans le cas 
decrit ici, Tinstailateur decide de mettre fin a la session de constitution. de 
groupe par une action A17, qui, comme dans Tart anterieur, donne lieu a 
emission d'une commande CFMR de fin de mode d f apprentissage. ^ 

20 A Tissue de la session de constitution de groupe, Telement B1 a ete exclu 
du groupe, Telement B4 y a eke integre, Telement B2 reste dans le 
groupe et Telement B3 reste en dehors du groupe. 

La mise en oeuvre de Tinvention se prete a de nombreuses variantes, 
25 notamment selon qu'on utilise un moyen de commande de 
programmation sous forme de bouton poussoir a impulsion fugitive ou 
maintenue, et selon le mode d'emission de signaux d'informations retenu. 

La figure 4 illustre trois variantes d'execution du procede, avec des 
30 actions ayant lieu pendant une session de constitution de groupe. Le 
temps s'ecoule sur cette figure horizontalement de gauche a droite. 
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Dans le cas d'un moyen de programmation tel qiTun bouton poussoir a 
impulsions fugitives, chaque impulsion (enfoncement-relachement) du 
bouton est assimilee a une seule action. Sur la figure 4, ces actions sont 
5 'representees par des rectangles blancs etroits references A101 a A106 
et A201 a A206. 

Dans le cas d'un moyen de programmation tel qu'un bouton poussoir 
permettant des impulsions maintenues, I'enfoncement du bouton est 
10 assimile a une premiere action (par exemple A301) tandis que son 
relachement est assimile a une deuxieme action (par exemple A302). La 
duree d'enfoncement de la touche est materialisee par un rectangle 
blanc. 

15 Une premiere variante est representee sur les deux premieres lignes de 
la figure 4. Le moyen de programmation est un bouton poussoir a 
impulsions fugitives. La premiere ligne correspond au cas d'un element 
appartenant deja au groupe au moment ou a lieu Taction sur le bouton 
poussoir BPP. Une action A101 provoque le declenchement d'une 

20 temporisation T representee par un rectangle hachure et ('activation du 
signal d'information est represents par un rectangle gris fonce. 
Remission du signal d'information cesse si aucune nouvelle action n'est 
detectee pendant la temporisation T. L'element fait alors toujours partie 
du groupe. 

25 

Une action A102 « interroge » de nouveau l'element sur son etat. De 
nouveau, la temporisation T et remission du signal d'information sont 
actives. Cependant, cette fois, une nouvelle action A103 a lieu avant 
I'echeance de la temporisation. Cette action est alors interpretee comme 
30 une commande d'exclusion du groupe, et le signal d'information de 
I'appartenance de ('element au groupe est desactive. II est possible et 
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preferable a ce stade de desactiver egalement la temporisation T. Elle 
est cependant representee ici comme se deroulant jusqu'a son terme 
pour bien montrer que Taction A103 a lieu avant son echeance. 

5 La deuxieme ligne correspond done au cas ou Telement n'appartient pas 
au groupe au moment ou a lieu Taction sur le bouton BPP. Une action 
A104 provoque le declenchement d'une temporisation T mais ne 
provoque pas d'emission de signal. Aucune action n'ayant lieu pendant la 
temporisation, Telement reste exclu du groupe. Une action A105 

10 provoque de nouveau le declenchement de la temporisation T. Cette fois, 
une action A106 a lieu avant Texpiration de la temporisation. Cette action 
est alors interpretee comme commande de rattachement de Telement au 
groupe. Un lien est cree entre Telement et le groupe et un signal 
temoignant de cette creation ou de Tappartenance au groupe est active. 

15 De maniere preferee, la temporisation T est alors desactivee et une 
nouvelle temporisation T est activee. (.'element se retrouve ainsi apres 
Taction A106 dans un etat comparable a celui apparaissant apres Taction 
A101. 

20 Aux troisieme et quatrieme lignes, on se place dans le cas d'une 
deuxieme variante caracterisee par Temission d'un signal d'information 
court, notamment afin de preserver encore plus Tenergie consommee ou 
pour eviter de longs mouvements quand le signal consiste en le 
deplacement d'un equipement par un actionneur. Cette fois, on distingue 

25 la temporisation T d'etablissement du signal de la temporisation T 
pendant laquelle un boitier « reste a Tecoute » d'un ordre de chahgement 
d'etat. 

Une action A201 est appliquee sur un element appartenant deja au 
30 groupe. II y a done signalisation, pendant une duree T' et « ecoute » 
pendant une duree T ici superieure a T. Comme aucune action n'est 
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appiiquee pendant la duree d'ecoute, I'element reste dans son etat 
d'appartenance au groupe. 

Lors d'une action A202, I'element emet de nouveau un signal 
5 d'information pendant une duree T. Cette fois, une action A203 a lieu 
pendant la duree d'ecoute T. Cette action est interpretee comme une 
commande d'exclusion et le lien de communication permettant de 
rattacher I'element au groupe est efface. 

10 Suite aux actions A204 et A205, I'element, n'appartenant pas au groupe, 
n'emet pas de signal d'information. Une action suivante A206 a lieu 
pendant la temporisation d'ecoute T et est done interpretee comme un 
ordre de rattachement de ('element au groupe. Cette action A206 
provoque I'apprentissage d'un lien de communication et une nouvelle 

15 temporisation T pendant laquelle un signal d'information est emis 

De maniere preferee, la temporisation T precedente est alors desactivee, 
et une nouvelle temporisation T est activee, de maniere a ce que la 
situation apres Taction A206 devienne identique a celle apres Taction 
20 A201. 

Une troisieme variante est illustree aux deux dernieres lignes. On se 
place dans le cas de ('utilisation d'un moyen de programmation tel qu'un 
bouton poussoir permettant des impulsions maintenues, en reprenant 'le 
25 cas d'emission d'un signal d'information « long », restant bien entendu 
tres court par rapport a Tart anterieur. 

Une action A301 est appiiquee sur un element appartenant deja au 
groupe. Cette action provoque le declenchement d'une temporisation T et 
30 I'activation du signal temoignant de Tappartenance de I'element au 
groupe. Si le bouton poussoir est relache pendant la temporisation 
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(action A302), cette action est interpretee comme une confirmation 
d'appartenance. L'emission du signal est eventuellement prolongee par 
I'activation d'une temporisation T" faisant suite a cette action. 

5 Par contre, dans le meme etat initial d'appartenance, si une action A303 
se prolonge au-dela du temps T, le signal cesse, et une action A304 est 
interpretee comme une commande d'exclusion. 

Une action A305 est maintenant appliquee a un element ne faisant pas 
10 partie du groupe. Elle provoque une temporisation T mais pas 
d'activation de signal. Le relachement de la touche (action A306) se 
produisant avant la fin de la temporisation est interprets comme uae 
confirmation de I'etat d'exclusion de ('element. Partant de cette situation, 
d'exclusion, une action A307 provoque de nouveau une temporisation . 
15 « d'ecoute » de duree T. Au-dela de cette duree, une action A308 de 
relachement est interpretee comme une commande de rattachement. 

Le relachement pendant la temporisation pourrait egalement etre. u . 
considere comme un ordre de modification de I'etat de Telement et le 
20 relachement au-dela de la temporisation comme un ordre de maintien de 
I'etat de I'element. 

En variante preferee, on peut aussi prevoir que le changement d'etat soit 
ici provoque par le depassement de la temporisation T, autrement dit, 
25 que le signal d'appartenance au groupe soit active des la fin de cette 
temporisation. 

II est egalement prefere de declencher une nouvelle temporisation T des 
la fin de T. Si la touche reste enfoncee de maniere prolongee, on passe 
30 alternativement d'une situation de rattachement a une situation 
d'exclusion et inversement. Mais en definitive, c'est le moment ou la 
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touche est relachee qui determine Tetat final d'appartenance au groupe, 
selon que ia touche est relachee pendant remission d'un signal 
d'appartenance ou d'exclusion. Selon cette variante, seul le signal est 
modifie apres chaque temporisation tant que la touche reste enfoncee, et 
5 le changement d'etat eventuel n'est enregistre qu'au moment du 
relachement de la touche. 

Enfin, I'ergonomie de fonctionnement peut etre agrementee par 
remission d'un signal d'information permettant d'indiquer I'appartenance 
10 de ('element au groupe et un autre signal deformation permettant 
d'indiquer la non-appartenancee de I'element au groupe. Par exempie, 
une diode electroluminescente affiche une iumiere verte pour temoigner 
de rappartenance au groupe et affiche une Iumiere orange lors d'une 
temporisation, pour indiquer ('exclusion du groupe. 

15 

Bien que, pour simplifies on ait decrit uniquement la constitution du 
groupe par rapprentissage par chaque element du groupe de I'adresse 
d'un element maltre, rinvention est independante de la methode. de 
constitution de groupe utilisee. 

20 
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Revendications : 

1. Procede de constitution d'un groupe d'elements (BO, B1, B2, B3, 
B4) relies en reseau et commandant des equipements (DO, D1, D2, 
D3, D4) d'un batiment, caracterise en ce que lorsque les elements 
sont dans un mode d'apprentissage, 

f' 1 - une premiere action exercee sur Tun des elements est 
interpretee comme une interrogation concernant son etat 
d'appartenance au groupe (inclus - exclu) et declenche 
remission d'un signal d'information de son etat, et 
une action suivante exercee sur cet element est interpretable 
comme un ordre de modification de son etat d'appartenance 
au groupe. x 

2. Procede de constitution d'un groupe d'elements selon la 
revendication 1, caracterise en ce que relement emet ce signal 
d'information pendant une temporisation (T). t 

■ I 

3. Procede de constitution d'un groupe d'elements selon I'une.- 
quelconque des revendications 1 a 2, caracterise en ce que la : 
premiere action declenche une temporisation (T) durant laquelle la 
ou les actions suivantes exercees sur relement sont interpretees 
par I'element comme un ordre de modification de son etat 

%V d'appartenance au groupe. 

4. Procede de constitution d'un groupe d'elements selon I'une 
quelconque, des revendications 1 a 3, caracterise en ce que la ou 
les actions suivantes, interpretees par I'element comme un ordre de 
modification de son etat d'appartenance au groupe, declenchent 
une temporisation (T") durant laquelle I'element emet un signal 
d'information de son etat d'appartenance au groupe. 
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5. Procede de constitution d'un groupe d'elements selon Tune 
quelconque des revendications 1 a 4, caracterise en ce que la ou 
les actions suivantes, interpretees par ['element comme un ordre de 
modification de son etat d'appartenance au groupe, declenchent 
une temporisation durant laquelie la ou les actions exercees sur 
('element sont interpretees par ('element comme un ordre de 
modification de son etat d'appartenance au groupe. 

6. Procede de constitution d'un groupe d'elements selon Tune 
quelconque des revendications 1 a 5, caracterise en ce que la ou 
les actions suivantes exercees sur ('element, non interpretees par 
('element comme un ordre de modification de son etat 
d'appartenance au groupe, sont interpretees comme une premiere 
action exercee sur ('element. 

7. Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise en 
ce que Taction exercee sur un element consiste en une impulsion 
provoquee manuellement sur un moyen de programmation (BPPO, 
BPP1 , BPP2, BPP3, BPP4) relatif a cet element 

8. Installation (1) comprenant des equipements (DO, D1, D2, D3, D4) 
d'un batiment commandes par des elements (BO, B1, B2, B3, B4) 
relies en reseau, destinee a mettre en ceuvre ie procede selon Tune 
des revendications precedentes, chaque element comprenant un 
moyen de programmation (BPPO, BPP1, BPP2, BPP3, BPP4), un 
moyen d'emission de signal d'information (SO, S1, S2, S3, S4), une 
memoire (MO, M1, M2, M3, M4) contenant un programme (P1) de 
detection de commande de mise en mode d'apprentissage et un 
programme (P7) de detection de fin de mise en mode 
d'apprentissage, caracterisee en ce que la memoire de chaque 
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element comprend un programme (P2) de detection d'action sur le 
moyen de programmation, de gestion de temporisation et 
d'emission d'un signal d' information. 

Installation selon la revendication 6, caracterisee en ce qu'au moins 
un des elements presente un moyen de programmation (BPP3) 
et/ou un moyen d'emission de signal dlnformation (S2) 
physiquement separe de Telement. 
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element comprend un programme (P2) de detection d'action sur le 
moyen de programmation, de gestion de temporisation et 
d'emission d'un signal d'information. 

Installation selon la revendication 8, caracterisee en ce qu'au moins 
un des elements presente un moyen de programmation (BPP3) 
et/ou un moyen d'emission de signal d'information (S2) 
physiquement separe de I'element. 
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